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お取り付けの前に注意していただくこと

(1)水栓取付前に配管内のゴミなどを取り除いて下さい。

(2)給水・給湯圧力
　 最低必要水圧（流動圧）　　　　　　0.1MPa
　 最高使用圧力（静水圧）　　　　　　0.5MPa
   湯水ほぼ同圧でお使いください。
　 差圧が出る場合は減圧弁などを別途設置してください。

(3)給湯温度　
　 給湯温度は最高65℃までとしてください。
　 なお安全のため50～60℃給湯をおすすめします。

(4)設置条件　
　 埋込本体部の厚さは70㎜ですので、壁内寸法を確保ください。
　 埋込本体部の前面の出代寸法は最大26mmの範囲で調整が可能です。
　 埋込本体面より壁仕上面までの厚さは3mm～15mmとなります。
　 (15mmを超え65mmまでの場合は別途延長部材が必要です。）　
　　

※配管内のゴミが水栓につまると水の出が悪くなった
  り、水が止まらなくなることがあります。

はじめに壁仕上げと埋込部の設置位置の関係について確認してください

湯水混合水栓埋込部施工説明書
完成図

※ハンドル、スパウトは別途ご用意ください。

必ず実行

１ 壁厚の測定
下図①A寸法または下図②B寸法を測定し、標準寸法範囲以外の場合は延長部材が必要になります。　

■図①[設置前に仕上げ壁厚がわかる場合](埋込本体前面から壁仕上面までの厚み)

■図②[設置後の場合]　

壁仕上面壁仕上面

B寸法測定方法

※本体に取り付いている養生カバーの寸法確認シールは参考値です。
　必ず、バルブ軸先端位置を測定してください。

養生カバーは取り外さないでください。必ず右図の方法で測定してください

寸法確認シール

（図は参考、VL100型は左ハンドル、VL100X型は右ハンドルです）

B Bマイナス寸法
測定方法

参考値

70 mm

2.5 mm

A

最大26 mm

壁仕上厚
標準部材可能範囲
3～15mm

L1 +10 mm(完成図参照)

70 mm

本体面調整可能寸法最大26mm

壁仕上面

壁仕上面

A寸法測定方法 3mm以上
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※湯水混合水栓本体は
前出位置の調整が可能です。
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25～51水側湯側

L1

バルブ開時の
バルブ軸先端

バルブ開時の
バルブ軸先端

40～52ｍｍ
30～40ｍｍ
20～30ｍｍ
 10～20ｍｍ

0～10ｍｍ
-10～ 0ｍｍ

延長開閉・温調
バルブケース 口径φ19㎜

標準(追加部品不要)3～15ｍｍ
15～25ｍｍ
25～35ｍｍ
35～45ｍｍ
45～55ｍｍ
55～65ｍｍ

VLVR1260-10
VLVR1260-20
VLVR1260-30
VLVR1260-40
VLVR1260-50

VLVR2019-10-色番
VLVR2019-20-色番
VLVR2019-30-色番
VLVR2019-40-色番
VLVR2019-50-色番

測定A寸法
(壁仕上厚) 測定B寸法 延長スパウト

■延長部材品番　※埋込が標準より深い場合は、寸法を測定して延長部材を別途ご注文ください。

延長部材

壁仕上面からバルブ軸
先端までの寸法
標準部材可能範囲40～52mm

→10mm延長部材に該当

お問い合わせ下さい



現場手配

取付方法 2/4
２ 本体の取り付け（図は参考)

2-1．本体のプレートの穴を利用して躯体や補強桟などに
　　　 仮固定します。(ビス現場手配)

2-4． プレート側面の六角ナット　　、を緩め調節部品　　、に 六角レンチを
　　　 差し込み回転させ水平の調節をしてください。
　　　 調整後に六角ナット　　、を必ず締め付けてください。

2-5．水平調整後に、本体を仮固定したビスを
　　   本締めしてください。

2-2. プレート背面の六角ナットを緩め    、六角ナット外側の出代調節ナットを
　　  右回転させると埋込部本体が手前に動きます。
      手前に動かして出代を調節してください。(最大26mm)　　　
　　　 

2-3. スパウト取り付け部に現場手配にて配管をねじ込み
　　　上下の出代調節ナットでスパウトの水平を調節してください。
      調節後に六角ナットを必ず締め付けてください。　　
　　　 5×35の長穴

1 2箇所(対辺5)

1

1

2

2

1

4箇所 出代調節ナット(対辺13)
1

六角ナット(対辺5)
現場手配

水平

水平

本締め

３ 給水給湯管の接続

3-1．給水給湯管接続部の養生カバー下部を手前に折って切り取ってください。
　　　 ニップル(現場手配)にシールテープを巻き給水給湯管を接続してください。
　　　 本体を正面からみて、左が給湯、右が給水です。

3-2．接続後、バルブ開閉部材でバルブを開閉し水栓内部の洗浄をしてください。
　　　洗浄後、バルブを閉じて、耐圧試験を行ってください。
　　   [最大1.75MPa、１分間]
　　　耐圧試験後にバルブを開けて水栓内部の圧力を逃がしてください。

必ず実行

給水給湯配管を接続する前に
配管内のゴミなどを取り除く
配管内のゴミが水栓につまると水の出が悪くなったり
水が止まらなくなることがあります。

バルブ開閉部材
(養生カバー内同梱)

1.75MPa
1分間

手前に折って切り取る
ニップルにシールテープを巻き
接続する

配管を接続する
給湯 給水

養生カバーは取り外さ
ないでください。

バルブを開けて
湯水に回し洗浄してください。

バルブを閉じて
耐圧試験を行ってください。

開

閉

湯 水

閉



取付方法
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4 壁の仕上げ（図は参考）

5 ハンドルの取り付け（図は参考）
5-1．壁仕上後に養生カバーをカットしてください。
　　　 カット後、養生カバーと壁の隙間全周にシー
　　　 リング材を塗布してください。

4-2. 壁下地を施し、防水シートを養生カバーの上から差し込んでください。
　　　壁下地に接着してください。　

4-3. 防水シートを設置後に壁を仕上てください。

防水シート

廃棄
全周

養生カバー

塗布位置

塗布位置

断面図

シーリング材

壁内に埋め込んだ
防水シートをカット
しないように注意し
てください。

カットする

養生カバーを回転させながら
カッターなどで徐々に切り込み
を入れて行くとカットし易いです。

Point!

養生カバー

4-1. ハンドル、スパウトの開口寸法は下記を確認ください。 

78

Ø46mm Ø46mm

開閉ハンドルスパウト

Ø46 mm

Ø46 mm

5-2．台座　　、化粧リング　　、樹脂ガイド　　、ハンドルカバー　　、ハンドルレバー　　の順に取り付けてください。
　　　  化粧リング　  は幅違いの3種類です。下記5-2-1のA寸法を確認し適宜選定してください。

取付順序

ロゴ

台座取り付け後にA寸法に合わせて
適当な化粧リング　　を取り付ける。

同梱のグリスを樹脂ガイド　　の外周に塗布し
クリック音がするまでVOLAのロゴを上に向け
ハンドルカバー　　を差し込む。

抜けないように支えながら
止めネジを締め込む
　

2
2

2

2

3

3
3

4

4

4

5

5

1

1

1

A a b c

A寸法化粧リング幅
a 16 mm 31 - 36 mm
b 12 mm 27 - 32 mm
c 8 mm 23 - 28 mm

2箇所ある切り欠きのうち
切り欠きが大きい方を
下に向け差し込む

バルブ軸の角が出るまで
指で差し込む

CLICK

5-2-1 5-2-2

5-2-3 5-2-4

2 mm

①バルブ軸にハンドルレバー　　 を差し込む。
②ハンドルレバー　　を下に向け六角レンチ
　 を差し込む。
③ハンドルレバー　　が抜けないように支えなが
　 ら止めネジを締め込みバルブ軸と固定する。

   
樹脂ガイド　　の切り欠きが大きい方を下に向け差し込み
バルブ軸の角が出るまで指で差し込む。

5
5

5

バルブ軸

3

3
4 4 45 5

5
ハンドルレバー　　閉時にハンドルカバー　　上
面とハンドルレバー　　上面に段差が出ないよ
うに差込量を適宜調整して取り付けてください。

Point!



取付方法

【開閉・温調ハンドル】
取付用工具(同梱)　　、で本体に取り付いているバルブ押さえ　　、と
バルブ台座　、、を外し延長部材のバルブ押さえ　   、バルブ台座　  、に
交換してください。

【スパウト、シャワーホルダー】
本体に取り付いているニップル　　、を外し延長部
材のニップル　　、にシールテープを巻き本体に取
り付けてください。
取り付けは6-1の手順を参考にしてください。

6-1．ニップル　　、にシールテープを巻き、台座　　、を挟み込んで本体部にねじ込んでください。
　　　　スパウトを奥まで差し込み、止めネジで固定してください。
        スパウトの向きが真下を向かない場合はニップルを増し締めし調整してください。
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6 スパウト、シャワーホルダーの取り付け（図は参考）

12ｍｍ
六角レンチ

12ｍｍ
六角レンチ

シールテープ

シールテープ

止めネジ2.5mm

スパウト

7 延長部材の取り付け（図は参考）※埋込が標準より深く、延長部材に交換する場合は下記手順で交換してください。　　

廃棄

2

2
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2

2

バルブカートリッジは
再利用

パッキン
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