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△：側面の仕上げあり

角丸600ボウル（D540）／ 側面仕上あり

ボウル右側も同じ

角丸600ボウル（D570）／ 側面仕上あり

水栓穴なしの場合は下地なし

「三角ブラケット」のビス位置

下地は縦桟

下地は横桟に

下地は縦桟

下地は横桟に
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ボウル右側も同じ

「三角ブラケット」のビス位置
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△：側面の仕上げあり
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「三角ブラケット」のビス位置

ボウル右側も同じボウル右側も同じ

角丸600ボウル（D570）／ 側面仕上なし 角丸600ボウル（D540）／ 側面仕上なし

下地は縦桟

下地は横桟に

下地は縦桟

下地は横桟に

「三角ブラケット」のビス位置

水栓穴なしの場合は下地なし
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ボウル右側も同じ

ボウル右側も同じボウル右側も同じ
角丸480ボウル（D420）／ 側面仕上あり
△：側面の仕上げあり

角丸480ボウル（D420）／ 側面仕上なし

下地は縦桟

下地は横桟に

下地は縦桟

下地は横桟に

下地は縦桟

下地は横桟に

ボウル右側も同じ

「三角ブラケット」のビス位置

角丸480ボウル（D460）／ 側面仕上あり

「三角ブラケット」のビス位置

下地は縦桟

下地は横桟に

水栓穴なしの場合は下地なし

150 480

12
0

27
0

70

面取り R2

46
0

390

20
5

4-R 50

70
10

85～70

41
0

10
30

50 固定用コマ
糸面

C1

10
70

50
70

75
70

45

30
65

30

60 10 70～70

43
5

15

固定用コマ
糸面

C1

10
70

50
70

75
70

60

30
65

30

160～ 480

12
0

27
0

70

面取り R2

46
0

20
5

4-R 50

85～70

37
5

45
30

50 固定用コマ
糸面

C1

10
70

50
70

75
70

45

30
65

30

70～70

37
5

15

固定用コマ
糸面

C1

10
70

50
70

75
70

60

30
65

30

400～

85～ 70～

60
10

【T23タイプ】 【T150タイプ】

面取り R2

面取り R2

10 10 15 1010
15

10 10 10
15

10
15

50
14

5
14

5

△：側面の仕上げあり
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角丸480ボウル（D460）／ 側面仕上なし
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「三角ブラケット」のビス位置

「三角ブラケット」のビス位置

水栓穴なしの場合は下地なし
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ボウル右側も同じ

ボウル右側も同じボウル右側も同じ

△：側面の仕上げあり

スクエア380ボウル（D500）／ 側面仕上なし

スクエア380ボウル（D500）／ 側面仕上あり

「三角ブラケット」のビス位置

下地は縦桟

下地は横桟に

下地は縦桟

下地は横桟に

△：側面の仕上げあり

スクエア380ボウル（D550）／ 側面仕上なし

ボウル右側も同じ

スクエア380ボウル（D550）／ 側面仕上あり

「三角ブラケット」のビス位置

水栓穴なしの場合は下地なし

下地は縦桟

下地は横桟に

下地は縦桟

下地は横桟に
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「三角ブラケット」のビス位置
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「三角ブラケット」のビス位置

水栓穴なしの場合は下地なし


